
１９９７年の発売以来２２年間、ＬＣ－１０ＡＶＰシリーズはその優れた性能・操作性・堅牢性に
より、様々な分野での研究・開発・品質管理において世界中の分析者たちに選ばれ、そしてともに歩んでき

ました。

２０１９年、島津のＬＣの歴史を凌駕する新型ＬＣがリリースされ、ラインナップがさらに拡充され
ました。改めて島津製品の御紹介させていただきます。どうぞこの機会に更新を御検討くださいませ。

LC-40 新Nexeraシリーズ 一体型LC

本件に関するお問い合わせは、こちらまで

島津液体クロマトグラフLC-10AVPシリーズ

• 最大耐圧44 MPaのHPLCシステム

• メンテナンスコストを抑制

• 既存のメソッドとの互換性を重視

• 他社システムとの容量互換

• ルーチン分析に最適

• 最大耐圧66 MPaのUHPLC対応システム

• SPP*カラムを使ったUHPLC分析に最適

• 既存分析を高速化

• 小規模なメソッド開発にも対応

A New Benchmark of Efficiency

時短，多検体，省力化

A New Benchmark of Design

省スペース，基本性能向上

A New Benchmark of Intelligence

トラブルリスクとラボ運営負荷の低減

更新の御提案
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設定時刻に起動→平衡化

スマートスタートアップ

本件に関するお問い合わせは、こちらまで

カラムに優しいシステム自動起動

FlowPilot（フローパイロット）

移動相枯渇リスクをゼロに

移動相モニター/MPMChecker

LC-40新Nexeraシリーズ 主な新機能の御紹介
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